	ООО ”СТАНДАРТ-ЭНЕРГО”


Опросный лист для заказа трансформаторных подстанций типа КТП 6(10) /0,4кВ мощностью 25-630кВа

	Наименование, характеристика, назначение ( мачтовая, киоск, тупиковая, проходная)
	

	Мощность подстанции, кВа
	20
	40
	63
	100
	160
	250
	400
	630

	Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Исполнение вводов-выводов ВН НН: воздух-воздух (ВВ), возду-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ). 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Разъединитель РЛНД-1-10 (да, нет)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коммутационный аппарат на стороне высокого напряжения ВН- выключатель нагрузки, Р- разъединитель, нет
	Ячейка ввода №1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ячейка ввода №2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ячейка трансформатора
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ввод РУ НН, коммутационный аппарат:
	Рубильник: РБ 2 (250А), РБ 4 (400А)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель- разъединитель ВР 32-35 250А (КТП 25-160 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель- разъединитель ВР 32-37 400А (КТП 250 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель- разъединитель ВР 32-39 630А (КТП 400 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выключатель- разъединитель РЕ 19-41 1000А (КТП 630 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Авт. выключатель ВА 51-35 63А (КТП 25-40 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Авт. выключатель ВА 51-35 100А (КТП 63 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Авт. выключатель ВА 51-35 160А (КТП 100 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Авт. выключатель ВА 57-39 250А (КТП 160 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Авт. выключатель ВА 57-39 400А (КТП 250 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Авт. выключатель ВА 57-39 630А (КТП 400 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Авт. выключатель ВА 57-41 1000А (КТП 630 кВа)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Трансформатор силовой (да, нет)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Коммутационные аппараты отходящих линий 0,4 кВ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Учет электроэнергии 0,4кВ ( А- активной, Р- реактивной, АР- полный учет, нет)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фидер уличного освещения ( да, нет). 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приборы контроля напряжения и тока (да, нет)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество заказываемых КТП:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные требования
	

	Заказчик:
	

	Адрес:
	

	Телефон, факс:
	


1. Если по заявленной комплектации заказчика сумма значений токов линейных аппаратов превысит показатель для силового трансформатора, ответственность за перегруз электрооборудования несет заказчик.

2. При наличии воздушных вводов / выводов комплектация разрядниками обязательна.

3. при положительном ответе на комплектацию силового трансформатора указать тип трансформатора, номинальное напряжение ВН / НН и группу соединения обмоток. 

                                                                                                                               С комплектацией согласен:    ______________________      ____________________    ________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (должность)                                                           (роспись)                                                                         (Фамилия И.О.)

